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I. Algemeen 

De ITM Sales & Services vuilniswagen bovenbouw is ontworpen om perfect aangepast te 
worden aan de verschillende vrachtwagens chassis dat in de Belgische markt te vinden zijn 
en dit in overeenstemming met de Europese wetgeving en de Belgische wegcode. 

De aanpassing en montage gebeurt in onze werkplaatsen in Peer in overeenstemming 
met de EN 1501-1-normen en in strikte overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant 
van het dragend voertuig (chassis). Dankzij onze goed uitgeruste werkplaatsen kunnen we het 
voertuig gemakkelijk aanpassen aan de specifieke wensen van onze klanten. 

COC-goedkeuring gebeurd in onze firma via "Fastlane". 

De vuilniswagen bovenbouw bestaat uit een gesloten vergaarbak en een achterdeur met 
ingebouwd verdichtingssysteem van het type schop en schuif. Een verschuifbaar paneel in de 
vergaarbak (uitdrukschot), in combinatie met het verdichtingssysteem in de achterdeur zorgt 
voor een aanzienlijke vermindering van de massa vuil. Het uitdrukschot wordt ook gebruikt 
voor het ledigen van de vergaarbak, de afval wordt achteraan naar buiten gedrukt na het 
openen van de achterdeur. 

De ITM Sales & Services vuilniswagen bovenbouw wordt gebruik voor: 

- Het ophalen van sluikstorting. 
- Het ophalen van marktvuil. 
- Het ophalen van huisvuil van deur tot deur. 
- Het ophalen van gestandaardiseerde vuilniscontainers zoals bij voorbeeld inhouden 

van 240 liters of 1.100 liters (optie). Om dit mogelijk te maken wordt een container 
belading systeem achteraan op de deur gemonteerd. Het is ook mogelijkheid om een 
speciaal beladingssysteem op een DIN-frame te monteren. 

II. Afmetingen en inhouden 

Beschikbare versies 

Type 222     
Inhoud vergaarbak 
(netto) 

6 m³ 7 m³ 8 m³ 9 m³ 

Hoogte (inwendig) 1.350 mm 1.350 mm 1.350 mm 1.350 mm 
Breedte (inwendig) 1.900 mm 1.900 mm 1.900 mm 1.900 mm 
Breedte (uitwendig) 2.120 mm 2.120 mm 2.120 mm 2.120 mm 
Lengte inwendig 3.000 mm 3.200 mm 3.700 mm 4.400 mm 
Volume uitdrukschot 1,05 m³ 1,05 m³ 1,05 m³ 1,05 m³ 
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ITM 224    
Inhoud vergaarbak 
(netto) 

8 m³ 9 m³ 10 m³ 

Hoogte (inwendig) 1.550 mm 1.550 mm 1.550 mm 
Breedte (inwendig) 1.900 mm 1.900 mm 1.900 mm 
Breedte (uitwendig) 2.120 mm 2.120 mm 2.120 mm 
Lengte inwendig 3.360 mm 3.660 mm 3.960 mm 
Volume uitdrukschot 1,05 m³ 1,05 m³ 1,05 m³ 

 

ITM 230    
Inhoud vergaarbak 
(netto) 

9 m³ 10 m³ 11 m³ 

Hoogte (inwendig) 1.550 mm 1.550 mm 1.550 mm 
Breedte (inwendig) 2.140 mm 2.140 mm 2.140 mm 
Breedte (uitwendig) 2.380 mm 2.380 mm 2.380 mm 
Lengte inwendig 3.360 mm 3.660 mm 3.960 mm 
Volume uitdrukschot 1,19 m³ 1,19 m³ 1,19 m³ 

 

ITM 214   
Inhoud vergaarbak 
(netto) 

12 m³ 13m³ 

Hoogte (inwendig) 1.850 mm 1.850 mm 
Breedte (inwendig) 2.140 mm 2.140 mm 
Breedte (uitwendig) 2.380 mm 2.380 mm 
Lengte inwendig 3.600 mm 3.840 mm 
Volume uitdrukschot 1,87 m³ 1,87 m³ 

 

ITM 204   
Inhoud vergaarbak 
(netto) 

15m³ 16 m³ 

Hoogte (inwendig) 2.050 mm 2.050 mm 
Breedte (inwendig) 2.240 mm 2.240 mm 
Breedte (uitwendig) 2.500 mm 2.500 mm 
Lengte vergaarbak 3.840 mm 4.312 mm 
Volume uitdrukschot 1,87 m³ 1,87 m³ 

 

Gewichten 

De onderstaande gewichten zijn indicatief, het type en merk chassis zoals de verschillende 
opties beïnvloeden de tarra en dus het laadvermogen. Het dragend voertuig heeft niet alleen 
invloed op de lading maar ook op het type afval dat wordt opgehaald. 

Laadvermogen: 

- T6 (6 m³) op chassis 8.5 t ± 1.800 kg 
- T6 (6 m³) op chassis 10 t ± 3.300 kg 
- T8 (8 m³) op chassis 10 t ± 2.300 kg 
- T8 (8 m³) op chassis 12 t ± 4.300 kg 
- T10 (10 m³) op chassis 12 t ± 3.700 kg 
- T10 (10 m³) op chassis 16 t ± 6.700 kg 
- T12 (12 m³) op chassis 18 t ± 7.000 kg 
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- T13 (13 m³) op chassis 18 t ± 7.000 kg 
- T15 (15m³) op chassis 19 t ± 6.000 kg 
- T16 (16m³) op chassis 19 t ± 5.000 kg 

III. Technische specificaties 

Vergaarbak 

De aanpassing van de huisvuilwagen aan het draagframe gebeurt d.m.v. een tussenraam in 
onze werkplaatsen, de opbouw is elastisch geankerd aan de voorkant en vast aan de 
achterkant. 

De vergaarbak is van het gesloten type. De vergaarbak is met een aflaatkraan (kogelkraan) 
uitgerust, een slang lijdt het overtollig vocht naar beneden. 

De gebruikte stalen platen zijn ruim bemeten om stijfheid en slijtvastheid te combineren. Op 
verzoek van de klant worden andere staalsoorten gebruikt, "Hardox 450" -staal voor hoge 
slijtvastheid of zelfs "STRENX" –staal. “STRENX” is een staal legering dat zeer stabiel is en 
dat resulteert in een lagere tarra van het voertuig. 

Om de stijfheid te garanderen worden "U" -profielen op de vergaarbak gelast. De lasnaden 
worden doorlopende uitgevoerd. 

Een inspectiedeur maakt interventie en reiniging aan de voorkant van het uitwerppaneel 
mogelijk. Een kleine uitschuifbare ladder onder de laadbak, ter hoogte van de inspectiedeur, 
maakt de toegang gemakkelijk. 

De plaatdiktes zijn hieronder beschreven, onder voorbehoud van spéciale vraag van onze 
klant. 

Staaldikte van de zijwanden 4,00 mm 

Staaldikte van de bodem 5,00 mm 
Staaldikte van de dak wand 3,00 mm 
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Achterdeur (laadtrechter en verdichtingssysteem) 

De achterdeur is zeer stabiel gebouwd, breedte U-profielen zijn op de flanken van de 
constructie gelast, de lasnaden zijn doorlopend uitgevoerd. De achterdeur is scharnierend 
opgehangen aan de bovenkant van de vergaarbak. Het openen van de achterdeur gebeurd 
hydraulisch d.m.v. twee hard verchroomde dubbelwerkende cilinders dewelke voorzien zijn 
van gestuurde hydraulische kleppen en veiligheidsventielen tegen slangbreuk. 

Binnen in de laadbak zijn de wanden volledig effen voor een goede geleiding van het vuil. De 
bodem van de laadtrechter kan in verschillende type staalplaat geleverd worden zoals bij 
voorbeeld in HARDOX 450 (optioneel). 

De vergrendeling gebeurt automatisch. Bij het zakken van de achterdeur valt deze met twee 
haken achter een beveiligingspennen. 

Het is mogelijk om de achterdeur vanuit de cabine te sluiten, maar in dit geval gaat de deur 
maar alf dicht. Het volledig sluiten van de deur is alleen mogelijk vanaf de achterkant van de 
container, zodat de gebruiker de achterkant van het voertuig kan zien. Om het sluiten van de 
deur te bedienen moeten twee schakelaars, die merkbaar op afstand van elkaar staan, 
tegelijkertijd worden bediend (twee handen veiligheid). 

Er is een geluidssignaal te horen bij het openen van de achterdeur en zolang de deur niet 
volledig naar beneden is. 

De laadtrechter is volledig afgesloten en van een kraan voorzien om de resterende vloeistoffen 
af te voeren. De hoogte van de laadrand is ± 1.000 mm vanaf de grond (afhankelijk van de 
chassishoogte van het dragend voertuig). 

Bij een geladen vergaarbak is de vrije bodemhoogte van de laadtrechter ca. 35 cm (afhankelijk 
van de chassishoogte van het dragend voertuig) 

 

Inhoud van de laadtrechter: 

Type Volume Verwerkt volume 

ITM 222 en ITM 224 0,66 m³ 1,15 m³ 
ITM 230 0,66 m³ 1,31 m³ 
ITM 214 0,85 m³ 1,65 m³ 
ITM 204 1,10 m³ 2,25 m³ 

 

Het huisvuil komt nooit in aanraking met gevoelige delen van het persmechanisme (slede en 
schop). 

Alle cilinders zijn hard verchroomd, oversized en afgeschermd voor een vlotte werking te 
verzekeren. 

Het persmechanisme wordt enkel achter aan de wagen bediend. Behalve een knop voor alles 
uit te schakelen dewelke zich in de cabine bevindt heeft de chauffeur geen invloed op de 
werking van het perssysteem. 

Aan iedere zijde van de deur zijn noodstoppen en waarschuwingsknoppen voor de bestuurder 
geplaatst. Controle in de cabine van in het voertuig is op geen geval prioritair, geen 
persbeweging kan vanuit de cabine worden bediend. 
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Wanneer het verdichtingssysteem de maximale druk bereikt, beweegt het uitdrukschot 
automatisch naar de voorkant van het voertuig, zodat het tijdens het laden continu met 
dezelfde verdichtingsgraad kan laden. 

Het perscyclus is halfautomatisch, dit in overeenstemming met de EN 1501-1 normering, de 
gebruiker moet de bedieningsknop ingedrukt houden tijdens de beweging van de laatste 20 cm 
naar beneden van de schuif, het persen van des schop en de eerste 20 cm naar boven. 

Een volledige perscyclus gebeurd in ± 15 seconden, de snelheid van de cyclus is op vraag 
instelbaar en kan dus aangepast worden aan het specifiek gebruik van iedere klant. 

Het perssysteem, samengesteld uit de schuif, de schop en het uitdrukschot is zodanig 
ontworpen dat een maximale vulling bereikt kan worden door een gelijkmatige verdeling van 
het vuil over de ganse laadbak. 

Het is op ieder moment mogelijk de cyclus te onderbreken, omkeren of hernemen 
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Uitdrukschot 

Het storten gebeurt via het openen van de achterdeur over de volledige opening van de 
laadbak. Het vuil wordt door het uitdrukschot naar achter gedrukt. Het uitdrukschot beweegt 
door middel van een telescopische cilinder, de bediening van deze cilinder geschiedt d.m.v. 
bedieningsschakelaars dat aan de zijde van de bovenbouw zijn gemonteerd. Een perscyclus 
kan bediend worden met open deur zodat het vuil dat zich eventueel nog in de laadtrechter 
beving wordt gedumpt. 

Het uitdrukschot is via twee zijdelingse profielen geleid met op het schot aangebrachte 
slijtvaste geleiders (brons legering). De geleidingsprofielen zijn boven de vloer tegen de zijde 
van de vergaarbak gelast. 

De tijd voor het ledigen van de laadbak door het uitdrukschot duurt tussen 25 en 35 seconden. 

In geladen toestand blijft de laadtrechter op 35 cm van de grond. 

Het uitdrukschot is vervaardigd uit constructiestaal St52/3 met een aparte slijtplaat uit 
mangaanstaal en rubberen afstrijkers. 

 

Hydraulische installatie 

Het hydraulisch circuit wordt gevoed door middel van een hydraulische pomp van 60L/min, 
deze pomp wordt door een motor PTO aangedreven. Dit systeem laat de bediening van de 
bovenbouw mogelijk tijdens korte ritten bij lage snelheid. 

De hydraulische olietank heeft een inhoud van 70 liters is voorzien van een terugloopfilter 
(filtering op 25 µm), een peilglas met temperatuurmeting is van buiten uit zichtbaar. Een 
kogelkraan is op het hydraulisch circuit gemonteerd zodat voor het afsluiten van de olietank 
bij het ingrijpen voor onderhoud of herstelling. 

 

Bij het bedienen van een beweging zal automatisch het motortoerental opgevoerd worden naar 
1.400 tr/min zodat de ideale cyclussnelheid gehaald wordt. 
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Indien een container beladingsysteem is gemonteerd wordt de hydraulische olie ook van 
dezelfde pomp afgenomen (circa 12 liter), bij de bediening wordt hierbij het motortoerental tot 
1.600 tr/min opgevoerd. 

Elk hydraulisch circuit is beveiligd door overdrukventielen dewelke het perssysteem 
beschermen tegen breuken of vervormingen. 

Bedieningen 

De elektrische bediening van de gehele installatie gebeurt door middel van een 
processorsturing. De opstelling van de processor is achteraan tussen de cabine en de 
vergaarbak gemonteerd weg van de bewegende delen beschermd en op een goed bereikbare 
plaats. 

In de cabine is in het bereik van de operator een bedieningspaneel aangebracht met een LCD-
scherm. Het LCD-scherm is verlicht en gebruiksvriendelijk. 

Volgende functies zijn beschikbaar op het controlepaneel: 

- Hydraulica aan/uit, 
- Werklampen aan/uit, 
- Zwaailampen aan/uit, 
- Perssysteem aan/uit (zonder het systeem in beweging te zetten), 
- Programmeerbare toetsen. 

Programmeerbare bedieningskast Danfoss DP720 

 

 

De bedieningskast Danfoss DP720 maakt deel uit van de PLUS + 1® productlijn voor 
machinebeheer, deze bedieningskast is ontworpen voor gebruik in extreme omgevingen. 

De bedieningskast Danfoss DP720 biedt drie verschillende weergaveopties om aan de 
behoeften van verschillende toepassingen te voldoen, zowel in de cabine als buiten. Het 
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scherm is capacitief tactiel en werkt zonder problemen bij aanwezigheid van water of modder. 
De bediening is ook gemakkelijk te gebruiken met handschoenen. 

De nieuwste achtergrondverlichtingstechnologie biedt uitzonderlijke helderheid en contrast. 
De lcd-technologie zorgt voor een goed zicht, zelfs bij fel licht en voorkomt damp. 

Met de bedieningskast Danfoss DP270 kunnen we onze eigen software en onze eigen lay-
out ontwikkelen (afbeelding op het scherm). 

De technische gegevens van de bedieningskast zijn de volgende: 

- Hoge resolutie 7" TFT-scherm, 800 x 480 pixels, 18-bits kleur, 
- Ideaal voor peilmeters, diagnosemenu's en andere hulpfuncties, 
- Programmeerbaar (geïntegreerde ontwikkelomgeving), 
- Lcd-scherm met optische link, 
- Capacitief touchscreen, 
- Twee optionele video-ingangen met PAL- en NTSC-ondersteuning, 
- Twee multifunctionele ingangen met DIN/AIN/FreqIN/Rheo/4-20 mA, 
- Volledig geïntegreerde connectoren en een siliconen toetsenbord bieden bescherming 

tegen water en stof, 
- Toetsenbord met 14 toetsen (8 voor opdrachten en 6 voor navigatie), 
- Alle toetsen hebben een witte achtergrondverlichting voor gebruik bij weinig licht en ’s 

nachts, de toetsen worden allemaal afzonderlijk door de software bestuurd, 
- Beschermend glas biedt superieure antireflectie en contrastregeling onder alle 

lichtomstandigheden, 
- De behuizing kan verzonken of op een steun worden gemonteerd, 
- Kan zowel staand als liggend worden gemonteerd, 
- USB-poort voor softwaredownloads en snelle overdracht van statistieken, 
- Ingebouwde lichtsensor voor automatische aanpassing van de achtergrondverlichting, 
- Helderheid van het lcd-scherm: 400-550 cd/m², 
- Digitale uitgang voor externe alarmtoon, 
- CE-conform, 
- Klok in “realtime”. 

Externe bedieningen 

De hieronder afgebeelde bedieningen zijn voorzien voor een container beladingsysteem 
(optie). De bedieningen zijn links en recht van de laadtrechter opgesteld en hebben dezelfde 
functies. 
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De hieronder afgebeelde bediening heeft als functie het ledigen van de vergaarbak, dit houdt 
in: de opening van de deur; het uitdrukken van het vuil door het uitdrukschot naar achter 
verplaatsen; het intrekken van het uitdrukschot; veiligheidsschakelaar. 

 

De bediening voor het sluiten van de deur es aan de achterkant van de vergaarbak opgesteld, 
het "tweehanden" beveiligingssysteem is in onderstaande afbeelding zichtbaar. 

 

Veiligheid 

Dubbele achterlichten 

De achterste verkeerslichten van het dragend chassis zijn "verdubbeld". De extra lichten 
worden in de hoogte, aan weerszijden, op het bovenste deel van de achterdeur geplaatst in 
overeenstemming met de geldende wetgeving. De positie van de lichten kan variëren 
afhankelijk van de opbouw of het type laadsysteem dat aan de achterkant is gemonteerd. 
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Achterzichtcamera 

Een achteruitrijcamera is leverbaar, een kleurenscherm wordt hierbij in de cabine van het 
voertuig op het dashboard gemonteerd. 

Aan de achterzijde is een bewakingscamera gemonteerd, boven de laadtrechter, in de cabine 
van het draagvoertuig op het dashboard is een kleurenscherm gemonteerd. Dit scherm maakt 
het mogelijk om de bewegingen op te volgen van het personeel verantwoordelijk voor het laden 
van de afval, evenals de aanwezigheid van obstakels bij het achteruitrijden. 

 

Lichtsignalisatie 

Een lichtbalk is bovenaan op de achterkant van de deur gemonteerd, deze lichtbalk is 
bestaande uit 8 LED-modules en schakelkast in de cabine. 

 

IV. Diverse 

In de basisversie die wij aanbieden zijn het volgende inbegrepen: 

- Conservering, na het zandstralen wordt de gehele bovenbouw afgestoft, ontvet, 
geverfd met twee lagen roestbescherming en twee lagen synthetische verf, kleur uit te 
kiezen in het RAL-tabel, 

- Signaaltoon bij het openen van de achterdeur, 
- Alle bedieningen worden uitgevoerd door de PLC, 
- Zijreflectoren, 
- Twee zwaailichten op de cabine van het chassis, 
- Een zwaailicht achteraan op de bovenbouw, 
- Steun voor borstel en schop, inclusief borstel en schop, 
- Signalisatie achteraan volgens wetgeving, 
- Reflecterende contour markering, 
- COC wordt bij levering afgegeven. 
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V. Opties 

Opmerking: de onderstaande lijst met opties is niet uitputtend, onze constructiewerkplaats in 
Peer stelt ons in staat om de bovenbouw aan te passen aan de vraag van de klant. 

Container belading 

Er zijn verschillende beladingsystemen beschikbaar: 

- Kam-beladingsysteem voor standaard containers van 120 liter, 140 liter en 240 liter, 
- Kam-beladingsysteem met armen voor het ledigen van 1.100 liter containers. in dit 

geval wordt een intrekbare dekselopener bovenop de deur gemonteerd, deze gaat in 
positie zodra de keuzeschakelaar op de bedieningskast wordt bediend volgens de 
keuze van de bijbehorende container, 

- Gespecialiseerde kipper met of zonder dynamische weging gemonteerd op DIN-frame. 
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Opstaptreden 

Achterkant aan de rechterkant van de deur wordt een intrekbare opstaptrede gemonteerd, 
deze is volgens de geldende veiligheidsnormen verbonden met het CAN-systeem van het 
voertuig. Een aanvullende opstaptrede is aan de linkerkant verkrijgbaar. 

 

Beveiligingscamera 

360° beveiligingscamera 

Vier groothoekcamera’s worden hierbij op het voertuig gemonteerd, de vier weergaven krijgen 
een speciaal beeldverwerking en het resultaat is zichtbaar op het kleurenscherm dat in de 
cabine is gemonteerd. Hierdoor heeft de bestuurder een uitstekend zicht op de omgeving van 
het voertuig. Het voordeel is dat er hier geen dodehoek effect is en dat men steeds kan weten 
waar de laders bezig zijn. 
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Centrale smering 

We kunnen handmatige of automatische centrale smering installeren. Bij handmatige smering 
groeperen we de smeerpunten op twee of drie goed bereikbare blokken. Bij automatische 
smering wordt het systeem aan de voorzijde tussen de vergaarbak en de cabine van het 
voertuig gemonteerd, in de cabine word hierbij een bediening geplaatst. 

 

Diverse opties 

Op verzoek van de klant is bij een container belading een bijkomende bediening beschikbaar, 
hierdoor kan het perssysteem worden opgestart voordat de container belading terug op zijn 
laagste positie staat. 

 

 

Andere opties of speciale eisen zijn beschikbaar, onze werkplaats en ontwikkeling stelt ons in 
staat om ons aan te passen aan de wensen van de cliënt. Aarzel niet om ons te contacteren, 
wij zijn ter uwer beschikking om u te helpen bij het opstarten van een project. 


