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ALGEMEEN 

 

 

De borstel, gemonteerd op een D.I.N. aanbouwplaat [Borstelzijde] en standaard voorzien van 
steunvoeten kan door één persoon op- en afgebouwd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AANBOUWPLAAT VRACHTWAGENZIJDE 

 

 

WERKTUIGPLAAT VOERTUIGZIJDE SNELAANBOUW DIN PLAAT CONFORM DIN 76 060 

COMPATIBEL MET DIVERSE FRONT AANBOUWMACHINES ZOALS SNEEUWPLOEG, ONKRUIDBORSTEL, 
ENZ. 

 

AFMETINGEN: 

De werktuigplaat aan de voorzijde van het gekozen chassis voor snel op en afbouwen van het front 
gereedschap wordt geconstrueerd conform de afmetingen beschreven in de Duitse DIN norm 76 060.  

Niet alle afmetingen van de werktuigplaat dienen deze normering te beantwoorden, doch de opgegeven 
maten (zie tekeningen) worden nauwgezet gevolgd. 

 

AANBOUWPLAAT VORMFACTOR A  AANBOUWPLAAT VORMFACTOR B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achterzijde werktuigplaat extra verstevigd, Schroefdraad conform normering M30 [A] en M24 [B], 
Bevestiging conform DIN 17 100 en volgens aanbouwrichtlijnen van de leverancier van het onderstel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSTRUCTIE 

 

 

De hoofdarm, verbonden aan de basisplaat, kan via een 
hydraulische cilinder van links naar rechts bewegen. Aan het 
einde van deze hoofdarm bevindt zich een vast dubbel 
tandwiel, dat zorgt voor de beweging van de tweede arm, die 
een draaicirkel tot 200° kan maken .  

 

 

 

 

 

 

De onkruidborstel kan zowel RECHTS als LINKS worden ingezet voor het ruimen van onkruid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tijdens korte transporten [zonder de onkruidborstel in transporttoestand te brengen] kan deze arm 
additioneel mechanisch worden beveiligd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bereik van de borstel is 1.750 mm vanuit het center van de aanbouwplaat naar beide zijden. (De 
borstel kan middels de optionele uitschuifarm nog 400 mm verder naar buiten worden gesteld) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HYDRAULISCHE VERSCHUIVING 

 

 

Een hydraulische verschuiving [dmv aanpassing werktuigplaat] maakt het mogelijk de borstel over 
40cm te verschuiven naar Links respectievelijk Rechts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYDRAULISCH SYSTEEM 

 

 

Op de bovenzijde van de aanbouwplaat is een ventielenbak geplaatst waaronder zich de ventielen voor 
de werking, de drukregeling en de snelheidsregeling van de borstel bevinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aandrijving van de borstelmotor dient te geschieden door : 

 de bestaande hydraulische installatie op de veegmachine dewelke een minimaal debiet van 
40 Liter bij 170 bar druk dient te verzekeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BEDIENINGEN 

 

 

De besturing van de cilinders gebeurt via de electro-hydraulische blok en de joystick in de cabine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDIENING ONKRUIDBORSTEL VANUIT DE CABINE: DRUK, BORSTELKOP REGELBAAR  4 ZIJDEN, LINKS, 
RECHTS EN KOPVERSTELLING.  

 

De onkruidborstel kan zowel RECHTS als LINKS worden ingezet voor het ruimen van onkruid. De 
draairichting van de borstelkop kan zowel LINKS als RECHTS draaiend worden ingesteld. 

Onkruid kan door het links respectievelijk rechts draaien van de borstel voor de machine worden 
verplaatst [op de rijbaan gelegd] of in de berm worden gegooid. 

Het gebruik van beide draairichtingen maakt een cilindrische bezem overbodig. 

 

 

 



 

  

OPTIONELE CAM BEDIENING MET JOY-STICK VANUIT DE CABINE  

 

Indien U gewenst kan optioneel een joy-stick bediening vanuit de cabine worden voorzien.  

 

 

 

 

 

ONKRUIDBORSTEL 

 

De onkruidborstel heeft een bovenplaat van 450 mm en is bezet met gevlochten staalkabels van 24 mm 
diameter (verwisselbaar), of vlakke staaldraadbundels, afhankelijk van het soort werk dat men wil 
verrichten. 

 

 De borstelkop is hydraulisch regelbaar naar 4 zijden, namelijk 
links, rechts en kopverstelling (voor- en achterover). 

 De borstel wordt hydraulisch aangedreven door een hydromotor 
met voldoende vermogen (Danfoss Type OMS 160 met 12 KW 
vermogen) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

ONKRUIDBORSTEL MET STAALSTRIPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voordeel: Onkruidborstel uitgevoerd in stalen strips, uitermate geschikt voor het verwijderen van 

onkruid op verharde wegen.  

Nadeel:  Vaste basisplaat dus bij slijtage complete borstel te vervangen. 

 
 
 
ONKRUIDBORSTEL MET STAALKABELS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voordeel: herbruikbare basisplaat [3 a 4 maal te herbruiken] 


